
1. Обережно розпакуйте виріб, не 
пошкодивши при цьому карнизи, ламелі, 
механізм та шнури управління.

2. В залежності від місця встановлення 
(стіна чи стеля) закріпіть кронштейни 
(вони універсальні для обох варіантів). 
Місця монтажу кронштейнів не мають 
співпадати з внутрішніми деталями 
верхнього карнизу.

ІНСТРУКЦІЯ
З МОНТАЖУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ
АЛЮМІНІЄВИХ ЖАЛЮЗІ
(УПРАВЛІННЯ ШНУРОМ
І РУЧКОЮ ТА УПРАВЛІННЯ
ЛАНЦЮЖКОМ)

3. Вставте верхній карниз в кронштейни 
кріплення та замкніть їх до упору вліво.

4. Опустіть жалюзі до низу за допомогою 
шнура управління, щоб в крайньому 
нижньому положенні зробити розмітку під 
кріплення нижньої фіксації або кріплення 
для троса. В разі тросової фіксації, трос 
проходить через бічні отвори в ламелях, а 
верхньому карнизі він фіксується втулкою. 
Нижній кінець троса проведіть через 
кільце в нижньому карнизі, потім через 
втулку на куточку.
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5. Зробіть натяжку троса і закрутіть 
втулку викруткою, а залишки троса 
відріжте.

6. Якщо жалюзі керуються ручкою, з`
єднайте ручку управління з механізмом 
управління.

7. Причепіть до верхнього карнизу 
кліпси для маскувальної накладки 
(якщо вона є в замовленні) та одягніть 
ламелі маскувальної накладки на 
кліпси.

8. Перевірте роботу жалюзі: поворот 
ламелей здійснюється за допомогою 
ручки управління, а підйом чи 
опускання за допомогою шнурів 
управління. Якщо жалюзі мають 
ланцюжок управління, то підйом, 
опускання та поворот ламелей 
здійснюється за допомогою ланцюжка.

ТРОСОВА ФІКСАЦІЯ


