
1. Обережно розпакуйте виріб, не пошкодивши при цьому карнизи та ланцюжок 
управління.

2. Готовий виріб прикладіть до віконної рами і переконайтесь, що ширина ламелей 
співпадає з шириною світлового проєму стулки. У разі, якщо глибина штапіку 
недостатня для встановлення жалюзі, то необхідно скористатися дистанційними 
підкладками під бокові кришки механізму.

Кількість підкладок при глибині штапіка:
• 20 мм і більше - без підкладок
• 16-20 мм - 1 пара підкладок
 12-16 мм - 2 пари підкладок

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЖАЛЮЗІ 
VENUS

3. Зніміть бічні кришки з верхнього 
карнизу та прикладіть жалюзі до 
віконної рами.

4. Прикрутіть саморізами жалюзі до 
штапіку, попередньо підклавши 
дистанційні підкладки з кожної сторони 
карнизу (якщо вони необхідні). Зверніть 
увагу, що треба підібрати таку довжину 
саморізів, щоб не пошкодити склопакет.
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5. Позначте місце для ґудзика блокування ліски в нижньому штапіку, при цьому 
направлення ліски має бути чітко вертикальним.

6. В намічених місцях зробіть отвори діаметром 2,5 мм і глибиною не менше 12 мм. 
Заведіть кінець ліски з вузликом в отвір, а потім вставте ґудзик (він має входити щільно, 
щоб блокувати ліску від випадіння).

7. Притримуйте ґудзик однією рукою, а 
другою натягніть ліску за верхній 
кінець, після чого зафіксуйте її бічною 
кришечкою механізму.

8. Надлишки ліски треба завести 
всередину карнизу і одягнути бокові 
кришки верхнього карнизу.

9. Наступним кроком прикрутіть фіксатор 
ланцюжка управління на раму вікна.

10. Прокрутивши ланцюжок управління 
вниз та вгору, перевірте роботу вироба.


