
1. Обережно розпакуйте виріб, не 
пошкодивши при цьому тканину та 
ланцюжок.

2. Встановіть кронштейни з кліпсами або 
кліпси в залежності від місця монтажу 
(обов`язково перевірте, щоб 
кронштейни чи кліпси встановлювались 
не більше ніж на відстані 10 см від краю 
карнизу).

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
ВЕРТИКАЛЬНИХ ЖАЛЮЗІ 
TULLS

3. Закріпіть карниз в кліпсах. 4. Після встановлення карнизу 
переконайтесь, що всі бігунки знаходяться 
в однаковому положенні (для цього 
необхідно ланцюжок керування 
прокрутити в одну сторону до 
характерного тріскоту). 
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5. Коли бігунки розташовані в одному 
напрямку, за допомогою шнура 
керування зсуньте їх в одну сторону та 
починайте навішувати полотна.

6. Виріб складається з окремих полотен, 
які з`єднані між собою вішаками. 
Утримуючи всі полотна, навішуйте по черзі 
вішаки на бігунки в карнизі.

7. Потягніть за шнур керування, щоб 
полотна роз`їхались по карнизу.

8. Перевірте роботу виробу: потягніть 
за ланцюжок керування, щоб всі 
полотна почали повертатись вбік 
одночасно, а коли всі полотна будуть в 
перпендикулярному положенні, 
потягніть за шнур, щоб полотна почали 
рухатись по карнизу.


