
1. Відмітьте на стелі відстань від 
стіни або багету до місця 
кріплення карнизу з 
урахуванням виступаючих 
елементів.

2. Зробіть отвори в 
стелі у відмічених 
місцях. Вставте в 
отвори дюбеля.

Інструкція
по монтажу штор

3. Вставте карниз в 
кронштейни та 
прикрутіть у відмічені 
місця саморізами.

Монтаж штор для кріплення на стелю

Карниз

Виступаючі 
елементи



4. Зберіть штору по 
тасьмі та зафіксуйте 
шнурок на вузол.

5. Візьміть гачки та 
зафіксуйте їх на шторі 
з розрахунку 8-10 см 
один від одного.

6. Гачки одягніть на 
бігунки на карнизі.



1. Визначіться на якій висоті будете 
встановлювати карниз. Правильне 
розміщення вище середини 
архітрава.

2. Відмітьте точки кріплення 

кронштейнів карнизу на стіні 

із урахуванням середини 

віконного отвору N1=N2. 

3. Зробіть отвори для 

кріплення кронштейнів. 

Вставте дюбеля в отвори та 

закріпіть саморізами 

кронштейни.

4. Зберіть штору по тасьмі та 

зафіксуйте шнурок на вузол.

Монтаж штор при настінному кріпленні 

Архітрав - відстань між віконним отвором та стелею

5. Візьміть гачки та зафіксуйте їх на шторі з розрахунку 8-10 см один від 

одного.

6. Навішайте полотно штори на карниз.

7. Вставте карниз в кронштейни.

Кронштейн

Відстань від стелі до карниза

Карниз

Підлога

Архітрав h1

N1 N2


